














(Jberblick verschaffen!

Schrauben fiir Holz...

Holzschrauben:

Linsensenkkopf
DIN 95

Rundkopf
DIN 96

Senkkopf
DIN 97

Sechskantholzschrauben:

Sechskantholzschraube
DIN 571

Die spezielle Geometrie der Schrauben sorgt dafiir,
dass ein optimaler Halt garantiert wird. Das Gewinde
schneidet nicht in den Werkstoff, sondern verdréngt
ihn.

Bei der Sechskantholzschraube wird zusatzlich ein
geeigneter Schliissel bendtigt.

Schrauben fiir Blech...

Linsen-Blechschrauben:

Blechschraube
DIN 7981/ 1S0 7049

Blechschrauben mit Bohrspitze
DIN 7504 N

Diese Schrauben sind sehr gut fiir die Verbindung
von Blechen geeignet.

Die Blechschrauben ohne Bohrspitze erfordert ein
Vorbohren. Bei den Schrauben mit Bohrspitze ist dies
nicht notwendig.

Schrauben fiir Spanplatten...

Mehrzweck-Spanplattenschrauben:

Senkkopf

Rundkopf Pan-Head

Die Spanplattenschraube ist fiir alle maschinellen Verschrau-
bungen zu verwenden. Sie kann auferdem fiir Holz, Holzwerk-
und Kunststoffe verwendet werden.

Schrauben fiir Gipskarton
und Gipsfaserplatten...

Schnellbauschrauben:

Trompetensenkkopf

Diese Schraube ist optimal zur schnellen Befestigung von Gips-
karton- und Gipsfaserplatten geeignet.

Bitte beachten Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften.

Schrauben Zubehor...

Unterlegscheiben DIN 125:

Schiitzt die Oberfldache des Werkstoffes und erhoht den Anzugs-
wert der Schraube.

Karosseriescheiben DIN 9021:

Durch die breite Oberfldche kann sich der Druck der Schraube
besser verteilen und verhindert das Ablosen der Mutter bei
mechanischen Verbindungen.

Federringe DIN 127:
Sie sichern die Verbindungen von Schrauben auf Metall und ver-
hindern das Abldsen von Muttern bei mechanischen Verbindungen.

Sechskantmuttern DIN 934:

Sind geeignet zur Befestigung von Schrauben mit metrischen
Gewinde.

Sicherungsmuttern DIN 985:

Durch integrierten Nylonring sichern sie sich selbst vor dem Ldsen
bei z. B. Vibrationen.

Hutmuttern DIN 1587:

Zum Schutz fiir alle Standardverbindungen bzw. zur Abdeckung
iiberstehender Gewindestiicke.

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Fehler bei der Anwendung kinnen wir keine Gewahrleistung iibernehmen.
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Universaldiibel UX

Anwendungsbeispiel

UX. Der Anker im Hohlraum.

UX. Der Keil im Vollbaustoff.

Spreizen, Ankern, Knoten. Der UX - ein echter Joker.
Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, verankert sich in Hohlbaustoffen
und verknotet sich in Plattenbaustoffen.

Die Vorteile im Uberblick

» Sicheres Verknoten in allen Hohlrdumen.

> Starkes Spreizen in Vollbaustoffen.

> Einsetzbar in einfach und doppelt beplankten Gipskartonplatten.
> Ausfiihrung mit Rand bei Hohlwédnden und Lochsteinen.

> Langversion fiir extra hohe Lasten.

»> und zum Uberbriicken von z.B. Putz, Fliesen etc.

» Geringer Eindrehmoment und hoher Festdrehmoment.

UX. Der Knoten hinter den Platten.

Wirkprinzip der Diibelverbindung

Das Wirkprinzip beschreibt ein Festklemmen der Schraube im Bohr-
loch. Dies kommt dadurch zustande, da die Schraube den Diibel
beim Hereinschrauben spreizt. Weil der Bereich um das Bohrloch
begrenzt ist, entsteht so eine Spannung, die die Festigkeit der
Schraube in die Wand garantiert.

Vorgehen beim Diibeln

Es sollen prinzipiell die Herstellerangaben befolgt werden. Um bei
kleineren und mittleren Standartspreizdiibeln einen mdglichst guten
Halt bei einer nicht zu groBen Bohrung zu erzielen, ist es sinnvoll,
dass bei porosem Baustoff eine etwas kleinere Bohrung durchge-
fiihrt wird. Sie sollte allerdings noch so grop sein, dass sich der
Diibel problemlos einfiihren ldsst. Der Schraubendurchmesser sollte
so gewdhlt werden, dass der erforderliche Halt gewdhrt wird. Dies
Idsst sich beim Eindrehen der Schraube iiber den Drehmoment er-
fiihlen. Mindest-Schraubenldnge = Diibelldnge + Putz oder
Fliesenschicht + Dicke des Anbauteiles.

Schraubendurchmesser = Diibeldurchmesser @ 2mm

dA
W Unser TIPP!

Dieses ist nur eine kleine Auswahl von Diibelarten. Fiir viele Be-
festigungsprobleme und Werkstoffe sind Spezialdiibel erhdltlich.
Bitte fragen Sie Ihren Fachberater im Markt.

AA

EMV-PROFI

Systemzentrale GmbH & Co. KG

UBER 275 FACHMARKTE

Den Markt in lhrer Néhe finden Sie schnell unter www.emv-profi.de
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UBER 275 FACHMARKTE g

EMV-PROFI

Systemzentrale GmbH & Co. KG
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Was sind Diibel?

Diibel sind Befestigungsmittel, die eine sichere und
belastbare Befestigung von diversen Gegenstdnden
ermdglichen.

Bei der am hdufigsten vorkommenden Diibelverbind-
ung bewirkt die durch die eingedrehte Schraube her-
vorgerufene Spreizung des Diibels den Halt in der
Wand bzw. im Untergrund. Je nach zu befestigendem
Gegenstand in Verbindung mit der Art des Unter-
grundes sollte der passende Diibel verwendet werden.

Diibelvarianten...
Holz-Diibel

Material: Holz, geriffelt:

Anwendung: Holzdiibel werden fiir schraublose Verbin-
dungen in Holz, z. B. Spanplatten, Mobelbauplatten
verwendet. Vor dem Bohren der Diibelldcher sollten
die zu bohrenden Locher mdglichst genau markiert
werden. Um Fehler beim Ausmessen zu vermeiden,
sollte dazu eine Bohrlehre genutzt werden. Fiir eine
feste, unlosbare Verbindung bietet sich das Einleimen
der Holzdiibel an. Soll die Verbindung dagegen wieder
demontierbar sein, so werden die Riffeldiibel einfach
in die Bohrungen eingeschlagen und die beiden Bau-
teile zusammengedriickt.
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Federklapp-Diibel

Material: Metall (mit und ohne Haken)

Anwendung: Federklapp-Diibel sind Spezialdiibel fiir Aufhdngungen
und Befestigungen in Hohlrdumen an abgehdngten Decken oder in
Rigipswénden. Die Diibel werden durch die Bohrlécher gesteckt. Zu
achten ist hier auf einen ausreichenden Hohlraum. Das Gewinde bis
zur gewiinschten Montageldnge einschrauben und den Gegenstand
befestigen.

P

Nagel-Diibel

Der Diibel ist ein Durchsteckmontagediibel zur Befestigung von
Metall- und Kunststoffleisten, Fufleisten, Dachlatten, Rahmen und
Pfosten auf Beton oder Mauerwerk. Dabei werden Nagelschrauben
verwendet. Diese lassen sich so schnell anbringen wie Nagel, sind
jedoch sicher wie Schrauben. Das Widerhakengewinde erméglicht
das nachjustieren oder das Losen der Verbindung.

borbll affen’
U b e rb /ICk Vers Ch . Bitte beachten Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften.

Rahmen-Diibel

Material: Nylon

Anwendung: der Rahmendiibel wird fiir Blende-, Fenster- und Tiir-
rahmen und fiir den notwendigen Langenausgleich bei Isolierungen
und Hohlrdumen verwendet. Ein Loch durch den Gegenstand und die
Mauer bohren. Danach den Diibel mit vorgesteckter Schraube ein-
stecken und vorsichtig einschlagen.
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Spreiz-Diibel
Material: Kunststoff oder Nylon

Der Standartdiibel zur Verwendung in festen Baustoffen wie Beton,
Vollziegel und Kalksandstein. Durch den spreizdruckfreien Diibel-
schaft wird das Abplatzen von Putz oder Fliesen verhindert. Die
Halte- und Drehsicherungskeile garantieren eine gute Verdreh-
sicherung. Die Durchgangsoéffnung in der Diibelstiitze erleichtert
das Durchschrauben und wirkt somit positiv auf das Spreizverhalten
sowohl in festen als auch in weicheren Baustoffen oder in Hohl- und
Lochsteinen. Die Diibel kdnnen mit Holz- und Spanplattenschrauben
verarbeitet werden.

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Fiir Fehler bei der Anwendung kénnen wir keine Gewéhrleistung iibernehmen.



Wer die Umwelt nicht unnétig belasten und gleichzeitig

den Geldbeutel schonen méchte, kommt an Energie- Meine Einkaufsliste

sparlampen nicht vorbei.
Sie verfigen uber eine Lebensdauer von ca. 6000 Anzahl | Art.-Nr.
Stunden und verbrauchen nur den Bruchteil der Energie

Artikel-Bezeichnung

Werden Sie
ein

Sparprofi...

Energiesparlampe, Kerzenform, 7 Wait

einer Vergleichboren G|Uh|qmpe. Energiesparlampe, Kerzenform, 5 Wait

Energiesparlampe, Globe, 15 Watt

Energiesparlampe, Reflektorform, 7 Waitt

Vergleichen und sparen

ReChenbeiSpiel* Energiesparlampe, 2-U-Kolben, 11 Waitt

Energiesparlampe
15W/2U
6000 h
1 Stisck
Anschaffungspreis 299 €

kWh bei 6000 h 6000 hx 15 W
=90 kWh

Stromkosten bei 90 kWh x 0,2 2/kWh
0,2 2/kWh =18,00 €

Gesamtkosten 299 €+ 18,00 €
=2099 €

Ersparnis: ~ 71,95 €

Glihlampe
75W
1000 h
6 Stiick
6x0,49 €=294¢€
6000 hx 75 W
=450 kWh
450 kWh x 0,2 €/kWh
=90,00 €
294 €+90,00 €
=9294€

Energiesparlampen sind in
vielen Ausfihrungen erhéltlich

Energiesparlampe, 2-U-Kolben, 15 Watt

Energiesparlampe, 2-U-Kolben, 9 Watt

Energiesparlampe, Mini Glihlampe, 9 Watt

Firmenstempel:
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Energiesparlampe,
Kerzenlampe

- Kerzenkolben opalisiert

- sehr gute Farbwiedergabe (Ra 85)

- fir Innenréume und
AuBBenanlagen

- nicht geeignet fir Dimmer, elekr.
Schalter, Photozellen, Zeitschalter

und Démmerungsschalter
- mittlere Lebensdauer: 6000

Stunden
Art-Nr.  Watt  Sockel Energie Klasse @ £ Q Sie sparen bis zu
001106275W  El4 B 5W 25W 2095 €
001106227 W  El4 B 7W 35W 35,55 €

Energiesparlampe, 2-U-Kolben

- angenehme glihlampendhnliche
Lichtfarbe (2700K)

- Standard-2U-Kolben: 12-mm-
Rohr

- sehr gute Farbwiedergabe (Ra 85)

- for Innenréume und
AuBenanlagen

- nicht geeignet fir Dimmer, elekir.
Schalter, Photozellen, Zeitschalter
und Dédmmerungsschalter

- mittlere Lebensdauer: 6000

Stunden
Art-Nr.  Watt  Sockel Energie Klasse @ £ g Sie sparen bis zu
001106289 W E27 A 9W 40W 40,15 €
0011062411 W E27 A 11T W60 W 61,75 €
0011062515 W E27 B 15W75W 7195 €

\

Yoo
i

Energiesparlampe, Reflektorform
- sehr gute Farbwiedergabe (Ra 85)
-fir Innenréume un
AuBlenanlagen
- nicht geeignet fir Dimmer, elekr.
Schalter, Photozellen, Zeitschalter
und Démmerungsschalter
- mittlere Lebensdauer: 6000
Stunden

Art.-Nr.  Watt  Sockel Energie Klasse @ £ Q Sie sparen bis zu

001106267 W

E14

B 7W 35W 39,55 €

Energiesparlampe, Globe

- sehr gute Farbwiedergabe (Ra 85)

- fir Innenrgume un
AuBBenanlagen

- nicht geeignet fir Dimmer, elekir.
Schalter, Photozellen, Zeitschalter
und Dédmmerungsschalter

- mittlere Lebensdauer: 6000
Stunden

Art.-Nr.  Watt  Sockel Energie Klasse @ £ Q Sie sparen bis zu

0011062315 W

E27

W

B 15W75W 7295 €

Energiesparlampe, Mini

Glihlampe

- sehr gute Farbwiedergabe (Ra 85)

- fir Innenrdume und
AuBlenanlagen

- nicht geeignet fir Dimmer, elekr.
Schalter, Photozellen, Zeitschalter
und Démmerungsschalter

- mittlere Lebensdauer: 6000
Stunden

Art.-Nr.  Watt  Sockel Energie Klasse % £ Q Sie sparen bis zu

PO01106299 W

E27

B 9W 40W 3715 €





